1.1.1

1.1.2

1.1.2.1

1.1.22

CHAPITRE 1.1

CHAMP D'APPLICATION ET APPLICABILITE

Structure

Les annexes A et B de I'ADR regroupent 9 parties. L'annexe A est constituée des

parties 1 a7

et I'annexe B des parties 8 et 9. Chaque partie est subdivisée en chapitres et

chaque chapitre en sections et sous-sections (voir table des matiéres). A l'intérieur de chaque
partie le numéro de la partie est incorporé dans les numéros de chapitres, sections et sous-

sections; par

exemple la section 1 du chapitre 2 de la Partie 4 est numérotée "4.2.1".

Champ d'application

Aux fins de l'article 2 de I'ADR I'annexe A précise :

a) les marchandises dangereuses dont le transport international est exclu;

b) les marchandises dangereuses dont le transport international est autorisé et les
conditions imposées a ces marchandises (y compris les exemptions), notamment en ce
qui concerne :

L'annexe A

la classification des marchandises, y compris les critéres de classification et les
méthodes d'épreuves y relatifs;

l'utilisation des emballages (y compris I'emballage en commun);

l'utilisation des citernes (y compris leur remplissage);

les procédures d'expédition (y compris le marquage et I'étiquetage des colis, la
signalisation des moyens de transport ainsi que la documentation et les

renseignements prescrits);

les dispositions relatives a la construction, l'épreuve et l'agrément des
emballages et des citernes,

l'utilisation des moyens de transport (y compris le chargement, le chargement en
commun et le déchargement).

de 'ADR contient également certaines prescriptions qui, selon l'article 2 de

I'ADR, concernent I'annexe B ou a la fois les annexes A et B, comme suit :

1
23
24

3.1
1.1.3.6

1.14

1.1.45
Chapitre 1.2
Chapitre 1.3

1.1
1.1
1.1
1.1

Chapitre 1.4
Chapitre 1.5
Chapitre 1.6

Structure
(Champ d'application de l'annexe B)

Exemptions liées a la nature de I'opération de transport

Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport
Applicabilité d'autres réglements

Transport acheminé autrement que par traction sur route

Définitions et unités de mesure

Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises
dangereuses

Obligations de sécurité des intervenants

Dérogations

Mesures transitoires
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1.1.23

1.1.2.4

1.13

1.13.1

Chapitre 1.8  Mesures de contrdle et autres mesures de soutien visant a I'observation des
prescritions de sécurité

Chapitre 1.9  Restrictions de transport par les autorités compétentes

Chapitre 1.10 Dispositions concernant la siireté

Chapitre 3.1  Généralités :

Chapitre 3.2  Colonnes (1), (2), (14), (15) et (19) (application des dispositions des
parties 8 et 9 a des matiéres ou objets en particulier).

Aux fins de l'article 2 de I'ADR, l'annexe B précise les prescriptions concernant la
construction, I'équipement et l'exploitation des véhicules agréés pour le transport des
marchandises dangereuses :

- prescriptions relatives aux équipages, a 1'équipement et a l'exploitation des véhicules
et a la documentation,

- prescriptions relatives a la construction et a I'agrément des véhicules.

A l'alinéa c¢) de l'article premier de 'ADR, le mot "véhicules” ne désigne pas nécessairement
un seul et méme véhicule. Une opération de transport international peut étre effectuée par
plusieurs véhicules différents, a condition qu'elle ait lieu sur le territoire de deux Parties a
I'ADR au moins, entre I'expéditeur et le destinataire indiqués sur le document de transport.

Exemptions
Exemptions liées a la nature de l'opération de transport
Les prescriptions de ' ADR ne s'appliquent pas :

a) au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les
marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées
aleur usage personnel ou domestique ou a leurs activités de loisir ou sportives a
condition que des mesures soient prises pour empécher toute fuite de contenu dans
des conditions normales de transport. Les marchandises dangereuses en GRV, grands
emballages ou citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente
au détail,

b) au transport de machines ou de matériels non spécifiés dans la présente annexe et qui
comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur
circuit de fonctionnement, a condition que des mesures soient prises pour empécher
toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;

¢)  au transport effectué par des entreprises mais accessoirement a leur activité principale,
tels qu'approvisionnement de chantiers de bitiments ou de génie civil, ou pour les
trajets du retour a partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de
réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage
ni les quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6. Des mesures doivent étre
prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport. Ces
exemptions ne s’appliquent pas a la classe 7.

Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur
distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente
exemption;

d)  autransport effectué par les services d'intervention ou sous leur contrdle, en particulier
par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne
contenant des marchandises dangereuses;
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1.1.3.2

1.1.33

e)

aux transports d'urgence destinés a sauver des vies humaines ou a protéger
l'environnement a condition que toutes les mesures soient prises afin que ces
transports s'effectuent en toute sécurité.

NOTA: Pour les matiéres radioactives, voir sous 2.2.7.1.2.

Exemptions lices au transport de gaz

Les prescriptions de ' ADR ne s'appliquent pas au transport :

a)

b)

c)

d)

e)

g)

des gaz contenus dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de
transport et qui sont destinés a sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses
équipements (frigorifiques, par exemple);

des gaz contenus dans les réservoirs a carburant de véhicules transportés. Le robinet
d'arrivée situé entre le réservoir a carburant et le moteur doit étre fermé et le contact
électrique doit étre coupé,

des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1) si leur pression dans le
récipient ou la citerne, 4 une température de 15 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et
si le gaz est complétement en phase gazeuse pendant le transport. Cela vaut pour tous
les types de récipient ou de citerne, par exemple, également pour les différentes parties
des machines ou de l'appareillage;

des gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules
(par exemple les extincteurs et les pneus gonflés, méme en tant que piéces de rechange
ou en tant que chargement);

des gaz contenus dans I'équipement particulier des véhicules et nécessaires au
fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (systéme de
refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de
rechange pour de tels équipements et les récipients a échanger, vides non nettoyés,
transportés dans la méme unité de transport;

des réservoirs a pression fixes vides, non nettoyés, qui sont transportés, a condition
que toutes les ouvertures, a I'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils

sont installés), soient hermétiquement fermées; ni

des gaz contenus dans les denrées alimentaires ou les boissons.

Exemptions relatives au transport des carburants liquides

Les prescriptions de ' ADR ne s'appliquent pas au transport :

a)

du carburant contenu dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de
transport et qui est destiné a sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses
équipements.

Le carburant peut étre transporté dans des réservoirs a carburant fixes, directement
reliés au moteur ou a l'équipement auxiliaire du véhicule, qui sont conformes aux
dispositions réglementaires appropriées, ou peut étre transporté dans des récipients a
carburants portatifs tels que les bidons (jerricanes).

La capacité totale des réservoirs fixes ne doit pas dépasser 1 500 litres par unité de
transport et la capacité d'un réservoir fixé a une remorque ne doit pas dépasser
500 litres. Un maximum de 60 litres par unité de transport peut étre transporté dans
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1.1.3.4

1.1.3.4.1

1.1.3.42

1.1.3.5

1.1.3.6

1.13.6.1

1.1.3.6.2

des récipients a carburants portatifs. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux véhicules
des services d'intervention d'urgence;

b)  du carburant contenu dans le réservoir des véhicules ou d'autres moyens de transport
(par exemple des bateaux) qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu'il est
destiné a leur propulsion ou au fonctionnement de l'un de leurs équipements. Tout
robinet d'arrivée situé entre le moteur ou I'équipement et le réservoir de carburant doit
étre fermé pendant le transport, sauf s'il est indispensable a I'équipement pour
demeurer opérationnel. Le cas échéant, les véhicules ou les autres moyens de transport
doivent étre chargés debout et €tre fixés pour ne pas tomber.

Exemptions liées a des dispositions spéciales ou aux marchandises dangereuses emballées
en quantités limitées

NOTA: Pour les matiéres radioactives voir sous 2.2.7.1.2.

Certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 exemptent partiellement ou totalement le
transport de marchandises dangereuses spécifiques des prescriptions de 'ADR. L'exemption
s'applique lorsque la disposition spéciale est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du
chapitre 3.2 en regard des marchandises dangereuses de la rubrique concernée.

Certaines marchandises dangereuses emballées en quantités limitées peuvent faire I'objet
d'exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.4 soient satisfaites.

Exemptions liées aux emballages vides non nettoyés

Les emballages vides (y compris les GRV et les grands emballages), non nettoyés, ayant
renfermé des matiéres des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux
prescriptions de I'ADR si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les
risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer
tous les risques des classes 1 4 9.

Exemptions lices aux quantités transportées par unité de transport

Aux fins de la présente sous-section, les marchandises dangereuses sont affectées aux
catégories de transport 0, 1, 2, 3, ou 4 comme indiqué dans 1a colonne (15) du tableau A du
chapitre 3.2. Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matiéres affectées a la
catégorie de transport "0" sont également affectés a la catégorie de transport "0". Les
emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matiéres affectées a une catégorie de
transport autre que "0" sont affectés a la catégorie de transport "4".

Lorsque la quantité de marchandises dangereuses a bord d'une seule unité de transport ne
dépasse pas les valeurs indiquées dans la colonne (3) du tableau au 1.1.3.6.3 pour une
catégorie de transport donnée (lorsque les marchandises dangereuses a bord de l'unité de
transport sont dans la méme catégorie) ou la valeur calculée selon 1.1.3.6.4 (lorsque les
marchandises dangereuses & bord de l'unité de transport sont de plusieurs catégories), elles
peuvent étre transportées en colis dans une méme unité de transport sans que soient
applicables les prescriptions suivantes :

- Chapitre 1.10;

- Chapitre 5.3;

- Section 5.4.3;

- Chapitre 7.2 sauf V5, V7 et V8 sous 7.2.4;
- CV1sous 7.5.11;




- Partie 8 sauf 8.1.2.1(a) et (¢);
8.142a8.14.5,
823,
8.33;
83.4,
8.3.5;
Chapitre 8.4,
S1(3) et (6),
S2(1);
S4;
S14 a S21 du chapitre 8.5,
- Partie 9

NOTA: En ce qui concerne les mentions a porter dans le document de transport,
voir sous 5.4.1.1.10.

1.1.3.63 Lorsque les marchandises dangereuses transportées dans 'unité de transport appartiennent a
la méme catégorie, la quantité maximale totale est indiquée dans la colonne (3) au tableau ci-
dessous :




